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Карьерная техника
ремонтные и сервисные работы с 
ходовой частью

џ экскаваторы...
џ погрузчики
џ самосвалы

Область применения

Модульные опорные блоки предназначены для 
быстрой и безопасной фиксации в вывешенном 
положении любых тяжелых промышленных 
объектов.

џ двигатель

Узлы и агрегаты
техническое обслуживание и ремонт

џ рама
џ ГМП
џ задний мост...

Тракторно-бульдозерная техника
ремонтные и сервисные работы с 
ходовой частью
џ бульдозера

џ трактора...
џ экскаваторы

џ железнодорожные платформы

џ локомотивы

џ специальные вагоны...

ремонтные и сервисные работы с 
ходовой частью

џ вагоны-цистерны

џ грузовые вагоны

Железнодорожный подвижной состав

џ вагоны-хоперы

Прочие тяжелые объекты

џ здания

ремонтные и сервисные работы 

џ сооружения...
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Универсальность

џ Возможность использования одного набора для фиксации разного типа 
объектов: карьерной техники любой грузоподъемности, узлов и агрегатов, ж/д 
вагонов, сооружений...

џ Возможность составления конструкций с требуемой грузовой нагрузкой (30, 
40, 60, 70 или 100 тонн) и высотой (от 100 до 1620 мм)

Идеальная замена металлическим и деревянным подставкам для вывешивания 
карьерных самосвалов.

апример, для вывешивания 4 типов карьерных самосвалов (г/п 45, 55, 90, 

Н136 тонн), предприятию необходимо иметь 8 подставок под переднюю и 
заднюю оси. Общий вес такого комплекта составит порядка 700 кг, а 

общий объем - около 2,5 куб.м.  И все это можно заменить одним набором 
модульных блоков весом 200 кг и объемом 0,2 куб.м. При этом, данный набор 
модульных блоков можно будет использовать для работ с другой техникой 
предприятия: погрузчиками, бульдозерами, экскаваторами, их узлами и 
агрегатами. Причем цена набора будет меньше суммарной стоимости комплекта 
подставок.
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Безопасность

Конструкция блоков обеспечивает беспрецедентный уровень безопасности

џ Не раскалывается как древесина

џ Большая прочность элементов – несущая нагрузка собранной конструкции до 
100 тонн

џ Специально разработанная противоскользящая поверхность

џ Малый вес переносимого элемента минимизирует риск получения травмы

џ Фиксирующие пазы “Lincoln log“ предотвращают «рассыпание» собранной 
конструкции

Противоскользящая поверхность

Фиксирующие пазы

Опорные блоки разработаны  чтобы с легкостью выдерживать максимальные 
нагрузки. При укладке по 2 блока в ряду конструкция способна выдерживать 
нагрузку до 60 тонн, а при укладке по 3 блока в ряд – до 100 тонн. Для достижения 
большей грузоподъемности применяются специальные блоки (по запросу).
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Простота использования
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џ Малый вес отдельного элемента конструкции

џ Транспортировка и хранение на специальной 
тележке

џ Комплектация в стандартные наборы, опти-      
мальные для использования

џ Удобство переноски и укладки благодаря 
встроенным ремням для переноски

џ Легкость создания сборных конструкций любой 
высоты и грузоподъемности

џ Не впитывают влагу

џ Опорные блоки произведены в США из 100% высокопрочного 
переработанного пластика

џ Имеют абсолютную стойкость к маслу и большинству химических веществ
џ 50-летняя гарантия от расщепления, гниения, абсорбции, термитов и плесени

Срок службы
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Уравнительные плиты

6

Применяются для распределения давления и 
обеспечения устойчивости при установке 
гидравлических домкратов, гидроопор тяжелой 
подъемной техники (краны, самопогрузчики, 
экскаваторы)                         .

џ Легкие и простые в обращении
џ Каждая плита имеет нескользящую поверхность 

для предотвращения соскальзывания домкратов 
при попадании на поверхность влаги или масла

џ Встроенные ремни для переноски

Уравнительные плиты могут применяться как 
самостоятельно - для установки на них домкратов 
или гидроопор, так и совместно с модульными 
блоками.
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Информация для заказа

Артикул            Наименование                           
Г/п единичного 

блока, тонн                 
Размеры, 

мм
Вес,

кг
Цвет
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108400 Модульный опорный 
блок MSB 150

 150х177х600 11,5 черный 60

108410 Модульный опорный 
блок MSB 100

 100х100х460 2,0 черный 40

108400    108410 



Схема 
установки

Параметр                          

1 блок

2-х рядная установка

3-х рядная установка

Максимальная г/п,  т.                                

Максимальная высота,  мм                                        

         

    

        

Макс. высота (В), мм              

Максимальная  г/п (А), т.                          

Макс. кол-во рядов  в сборке, шт.

Макс. кол-во блоков  в сборке, шт.*
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Схемы установки

В зависимости от потребностей вы можете выбрать оптимальную  по 
грузоподъемности/высоте схему установки.
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60

1440

9

18*

15

45

100

1620

* Рекомендуется верхний ряд конструкции собирать из 3-х блоков и дополнительно 
использовать опорную плиту.

Схема 
установки

Параметр                          
108410            108400

1 блок

2-х рядная установка

3-х рядная установка

Макс. высота,                       100                     177

   Макс. г/п,                            40                        60
         т.

        мм 

Макс. кол-во рядов
     
Макс. высота (В), мм              

Макс. кол-во блоков

в сборке, шт.

в сборке, шт.*

Макс.  г/п (А), т.                          
        

Модель блока

30

28*

1140

14 9

60

18*

1440

Макс.  г/п (А), т.                          
        

в сборке, шт.*

в сборке, шт.
Макс. кол-во рядов

Макс. высота (В), мм              
     

Макс. кол-во блоков

1220

70

45

15

100

45

1620

15

Значение                       

177

60

        
Максимальная  г/п (А), т.                          

Максимальная высота (В), мм              

Макс. кол-во блоков  в сборке, шт.

Макс. кол-во рядов  в сборке, шт.

Модульный опорный блок MSB 150



Наборы блоков

* Запрещается превышать предельно допустимую высоту  одной конструкции, указанную в схемах 
 установки. Из базового набора возможно получение нескольких конструкций различной высоты и 

грузоподъемности
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Схема 
установки

Параметр                          

1 блок

2-х рядная установка

3-х рядная установка

         

Максимальная высота,  мм                                        

Максимальная г/п,  т.                                

    

        
Максимальная  г/п (А), т.                          

Макс. высота (В), мм              

Макс. кол-во рядов  в сборке, шт.

Макс. кол-во блоков  в сборке, шт.*

1140

30

14

28*

70

1220

45

15

Значение                       

40

100

        

Максимальная высота (В), мм              

Максимальная  г/п (А), т.                          

Макс. кол-во блоков  в сборке, шт.

Макс. кол-во рядов  в сборке, шт.

Модульный опорный блок MSB 100



Расчет количества блоков

Данные для расчета количества модульных блоков MSB 150
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Рекомендуется верхний ряд конструкции собирать из 3-х блоков и дополнительно 
использовать опорную плиту.
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Расчет количества блоков

Данные для расчета количества модульных блоков  MSB 100

Рекомендуется верхний ряд конструкции собирать из 3-х блоков и дополнительно 
использовать опорную плиту.
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