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НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вывешивание тяжелой колесной 
техники

Фиксация цилиндрических деталей 
на заданной высоте

Вывешивание тяжелой гусеничной 
техники

Фиксация стрелы экскаватора для 
ремонта отверстия

Набор высоты для поднятия 
грузов домкратами

Вывешивание прочей специальной 
техники

Безопасная работа персонала на 
требуемой высоте

Фиксация узлов и агрегатов 
спецтехники на заданной высоте

Вспомогательные работы по 
обслуживанию техники

Универсальная модульная система фиксации «Модуль ЛОК» предназначена для быстрой и 
безопасной фиксации в вывешенном положении любых тяжелых промышленных объектов.

ремонтные и сервисные работы с ходовой частью тяжелой колесной карьерной техники и 
тракторно-бульдозерной техники

ТО и ТР любого железнодорожного подвижного состава

 увеличение базовой высоты домкратов

создание надежной опоры для работ с узлами и агрегатами спецтехники

мобильные опоры для работы персонала на небольшой высоте

НАЗНАЧЕНИЕ
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

џ ж/д вагонов и подвижного состава

џ зданий и сооружений...

џ строительной и дорожной техники

џ домкратов и аутригеров

џ карьерной техники  

џ узлов, агрегатов и станков

Фиксация разного типа объектов: 

Всего один многофункциональный комплект может заменить собой практически все 
специализированные системы фиксации, использующиеся на предприятии.

џ техники для подземных работ

џ тяжелой колесной техники (самосвалы, 
погрузчики, трактора...)

Фиксация разного вида техники:

џ гусеничной техники (экскаваторы, 
бульдозера, краны, тягачи...)

џ шарнирно-сочлененных самосвалов

џ грузоподъемность от 60 до 100 тонн
џ высота фиксации от 150 до 2000 мм
Гибкая настройка характеристик: 

џ количество требуемых опор

Фиксация грузов с разным основанием:

џ цилиндрических деталей
џ с плоским основанием

џ с основанием сложной формы

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

џ Легкость создания сборных конструкций 
любой высоты и грузоподъемности

џ Транспортировка и хранение на 
специальной тележке

џ Удобство переноски и укладки 
благодаря встроенным ремням для 
переноски

џ Возможность использования на разных 
участках предприятия

џ Комплектация в стандартные наборы, 
оптимальные для использования

џ Малый вес отдельного элемента 
модульной системы

Модульная система фиксации «Модуль ЛОК»
Карьерная
Техника
Сервис
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Беспрецедентный уровень безопасности модульной системы фиксации обеспечивается как 
конструктивными особенностями компонентов, так и применяемыми для их изготовления 
материалами. 

Все элементы универсальной системы «МОДУЛЬ ЛОК» могут эксплуатироваться в различных 
климатических условиях, как в оборудованных цехах и мастерских, так и на неподготовленных 
площадках на открытом воздухе. 

Безопасность

Противоскользящая боковая 
поверхность
Дополнительный вариант 
сборки модульных блоков

Фиксирующие пазы
Предотвращают «рассыпание» 
собранной силовой опоры

Произведены из СВМПЭТ (сверхвысокомолекулярного полиэтилена), обеспечивая  
непревзойденную износостойкость и  прочность

Качество подтверждено Сертификатом Соответствия 

Фактический срок службы составляет более 15 лет

Встроенные ручки 
Обеспечивают безопасность 
персонала при переноске и 
установке

Малый вес переносимого элемента минимизирует риск получения травмы

Не раскалывается как древесина

Большая прочность элементов – несущая нагрузка собранной конструкции до 100 тонн

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Температурный режим эксплуатации от -60 С до + 0 С
0 08

Высочайшая ударная прочность при любых температурах, вплоть до -60 С
0

Не впитывают влагу, имеют абсолютную стойкость к маслу и большинству химических 
веществ

50-летняя гарантия от расщепления, гниения, абсорбции, термитов и плесени

Модульная система фиксации «Модуль ЛОК»
Карьерная
Техника
Сервис
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СИЛОВОЙ ОПОРЫ

Требуемая высота силовой 
опоры обеспечивается 

установкой нужного количества 
опорных блоков рядами, 

перпендикулярных друг другу.

Необходимая 
грузоподъемность силовой 
опоры достигается 
установкой 2-х блоков в ряду 
(60 тонн) или 3-х блоков в ряду 
(100 тонн).

Силовая опора может 
формироваться только из 
модульных опорных блоков, без 
дополнительных верхних и 
нижних элементов.

Модульная система состоит из нескольких базовых компонентов, сборка которых в 
нужной конфигурации позволяет получить силовую опору, обеспечивающую выполнение 
поставленных задач.

Отсутствие поперечного 
смещения в силовой опоре 

гарантируется  принципом 
«плавающий замок», т.е. 
выступы верхнего блока 

свободно вставляются в пазы 
нижнего.

Применение уравнительной плиты в качестве нижнего элемента силовой 
опоры увеличивает общую прочность конструкции и дополнительно 
предотвращает «рассыпание» конструкции. Для надежной фиксации опорных 
блоков уравнительная плита имеет с одной стороны ответные пазы, 
совместимые с выступами на блоках. Вторая сторона уравнительной плиты 
имеет антифрикционную насечку для предотвращения проскальзывания. 

Верхний элемент силовой опоры выбирается в зависимости от текущей 
задачи, например: удержание грузов с плоским основанием, цилиндрических 
деталей, работа персонала, установка домкратов или опор аутригеров... 
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БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание опоры из блоков, верхняя плита для грузов с плоским основанием
џ Грузоподъемность: 100 тонн
џ Габаритные размеры: 600х600х80 мм; вес: 24 кг

Арт.108620 Модульная уравнительная плита MLP-100

џ Фиксирующие пазы для установки опорных блоков, ремни для переноски

Арт.108600 Модульный опорный блок MSB-150

џ Г/п одиночного блока 60 тонн, г/п сборки блоков 100 тонн
Основа системы фиксации, служит для набора высоты силовой опоры

џ Противоскользящая боковая поверхность, ремни для переноски
џ Габаритные размеры: 150х150х600 мм; вес: 11 кг

Формирование V-образной формы для фиксации цилиндрических деталей
џ Г/п одиночного блока 60 тонн
џ Габаритные размеры: 150х150х600 мм; вес: 8 кг
џ Ремни для переноски

Арт.108640 Блок опорный V-образный MV-80

Основание для установки домкратов
џ Грузоподъемность: 100 тонн
џ Габаритные размеры: D 250 мм; толщина 30 мм; вес: 8 кг

Арт.108650 Опора круглая стальная MS-250

џ Стационарные ручки для переноски

Все компоненты модульной системы «МОДУЛЬ ЛОК» совместимы между собой, что позволяет 
гибко комбинировать базовые элементы, получая силовую опору с требуемой 
грузоподъемностью, высотой и конфигурацией.

Арт.108622 Модульная уравнительная плита MLP-60

џ Грузоподъемность: 60 тонн

џ Фиксирующие пазы для установки опорных блоков, ремни для переноски

Основание опоры из блоков, верхняя плита для грузов с плоским основанием

џ Габаритные размеры: 600х600х60 мм; вес: 18 кг

џ Габаритные размеры: 600х600х35 мм; вес: 11 кг
џ Грузоподъемность: 30 тонн
Верхняя плита с противоскользящим резиновым покрытием для работы персонала

џ Фиксирующие пазы для установки на опорные блоки, ремни для переноски

Арт.108625 Модульная антифрикционная плита MAP-30

џ Габаритные размеры: 600х600х80 мм; вес: 27 кг
џ Грузоподъемность: 100 тонн
Основание для домкратов, основание для опор аутригеров
Арт.108627 Универсальная плита MUP-100

џ Противоскользящая насечка с двух сторон, ремни для переноски

џ Противоскользящая насечка с двух сторон, ремни для переноски

Арт.108628 Универсальная плита MUP-60
Основание для домкратов, основание для опор аутригеров

џ Габаритные размеры: 600х600х60 мм; вес: 20 кг
џ Грузоподъемность: 60 тонн

Модульная система фиксации «Модуль ЛОК»
Карьерная
Техника
Сервис



Наборы серии МВК – готовые модульные комплекты для фиксации 
тяжелых объектов с плоским основанием на заданной высоте. 
Позволяют самостоятельно подобрать универсальную силовую опору в 
зависимости от требуемой грузоподъемности и высоты, а так же 
модифицировать ее для разных объектов и вариантов использования.

МВК-60 Базовые комплекты для фиксации объектов с плоским основанием, г/п 60т.

1225

625

1105

1465

865
985

745

1345

108705
108700

108710
108715
108720

108730
108735

108725

МВК-60/625    Базовый комплект; г/п 60т. 
МВК-60/745    Базовый комплект; г/п 60т. 

МВК-60/985    Базовый комплект; г/п 60т. 
МВК-60/865    Базовый комплект; г/п 60т. 

МВК-60/1465  Базовый комплект; г/п 60т. 

МВК-60/1105  Базовый комплект; г/п 60т. 

МВК-60/1345  Базовый комплект; г/п 60т. 
МВК-60/1225  Базовый комплект; г/п 60т. 

306

240

284
262

152
174
196
218

1345
1225

865

1465
1585

745

985
1105

625

108790

108780
108785

108750

108760
108755

108765
108770
108775

МВК-100/985    Базовый комплект; г/п 100т. 

МВК-100/625    Базовый комплект; г/п 100т.

МВК-100/865    Базовый комплект; г/п 100т. 

МВК-100/1345  Базовый комплект; г/п 100т.
МВК-100/1465  Базовый комплект; г/п 100т.

МВК-100/1105  Базовый комплект; г/п 100т. 

МВК-100/1585  Базовый комплект; г/п 100т.  

МВК-100/1225  Базовый комплект; г/п 100т. 

МВК-100/745    Базовый комплект; г/п 100т. 

339
372

306

405
438

207
240
273

174

Серия МBK

Опции

џ Арт. 108620  Модульная уравнительная плита МLP-100 
                          для построения силовой опоры г/п 100 тонн

                          для установки домкратов, аутригеров

џ Арт. 108640  Блок опорный V-образный: 

џ Арт. 108625  Модульная антифрикционная плита МАР-30 

џ Арт. 108627   Универсальная плита МUР-100 

                          для фиксации цилиндрических деталей

                          для работы персонала

Добавив унифицированные компоненты системы «Модуль ЛОК» 
любой комплект серии МВК можно использовать для других задач:

МВК-100 Базовые комплекты для фиксации объектов с плоским основанием, г/п 100т.

Изменив схему сборки любого комплекта можно получить силовую 
опору с меньшей высотой, но большей грузоподъемностью. 

Изменив схему сборки любого комплекта можно получить силовую 
опору с меньшей грузоподъемностью, но большей высотой.

КарьернаяТехникаСервис

КарьернаяТехникаСервис

hmax

КарьернаяТехникаСервис

КарьернаяТехникаСервис

hmax

   hmax,      Артикул           Наименование                                                     Вес, 
    мм                                                            кг

   hmax,      Артикул           Наименование                                                     Вес, 
    мм                                                            кг

+7 (351) 230-39-33     I     www.probelaz.ru       I     to@probelaz.ru
7

Модульная система фиксации «Модуль ЛОК»
Карьерная
Техника
Сервис



1020

1380
1500

1260

900

1140

108855

108875
108870
108865

108890

108860
МSК-60/900    Специальный комплект; г/п 60т.
МSК-60/1020  Специальный комплект; г/п 60т.

MSК-60/1500  Специальный комплект; г/п 60т.    

МSК-60/1140  Специальный комплект; г/п 60т.
МSК-60/1260  Специальный комплект; г/п 60т.
МSК-60/1380  Специальный комплект; г/п 60т.

221

287

199

243
265

299

Позволяют самостоятельно подобрать универсальную силовую опору в 
зависимости от требуемой грузоподъемности и высоты.

Наборы серии МSК – готовые модульные комплекты для фиксации  на 
заданной высоте цилиндрических деталей (таких как ступицы, 
гидроцилиндры, валы…). 

МSК-60 Специальные комплекты для фиксации цилиндрических объектов, г/п 60т.

МSК-100 Специальные комплекты для фиксации цилиндрических объектов, г/п 100т.

Изменив схему сборки любого комплекта можно получить силовую 
опору с меньшей высотой, но большей грузоподъемностью. 

Изменив схему сборки любого комплекта можно получить силовую 
опору с меньшей грузоподъемностью, но большей высотой.

КарьернаяТехникаСервис

КарьернаяТехникаСервис

hmax

60т.

КарьернаяТехникаСервис

КарьернаяТехникаСервис

100т.

hmax

1740

900

1620

1140
1020

1260
1380
1500

108905

108925
108930

108920

108900

108910

108940
108935

МSК-100/1140  Специальный комплект; г/п 100т.
МSК-100/1260  Специальный комплект; г/п 100т.

МSК-100/900    Специальный комплект; г/п 100т.

MSК-100/1500  Специальный комплект; г/п 100т.

МSК-100/1020  Специальный комплект; г/п 100т.

MSК-100/1620  Специальный комплект; г/п 100т.
MSК-100/1740  Специальный комплект; г/п 100т.    

МSК-100/1380  Специальный комплект; г/п 100т.

441
474

342
375

276
243

309

408

   hmax,      Артикул           Наименование                                                     Вес, 
    мм                                                            кг

   hmax,      Артикул           Наименование                                                     Вес, 
    мм                                                            кг

Опции

Добавив унифицированные компоненты системы «Модуль ЛОК» 
любой комплект серии МSК можно использовать для других задач:

џ Арт. 108620  Модульная уравнительная плита МLP-100 

џ Арт. 108622  Модульная уравнительная плита МLP-60 
                          для грузов с плоским основанием г/п 100 тонн

                          для грузов с плоским основанием г/п 60 тонн

џ Арт. 108650   Опора круглая стальная MS-250
                          для работы персонала
џ Арт. 108625  Модульная антифрикционная плита МАР-30 

                          для установки домкратов
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Серия МSK
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Универсальные наборы серии MUK - это модульные комплекты для 
быстрой и безопасной фиксации в вывешенном положении любых 
тяжелых промышленных объектов, как с плоским основанием, так и 
цилиндрических деталей, работы персонала, фиксация узлов и 
агрегатов, установки домкратов и многое другое.
Позволяет гибко настраивать универсальную силовую опору в 
зависимости от требуемой задачи,  грузоподъемности и высоты.

Количество силовых опор, шт
Грузоподъемность силовой опоры, т
Макс. высота силовой опоры, мм

2

1105
60

109110 Универсальный набор для фиксации оборудования MUK-10 

109130 Универсальный набор для фиксации оборудования MUK-30   
109120 Универсальный набор для фиксации оборудования MUK-20

Информация для заказа

1
100
865 865

60
4

1225

2
100

6
60

745

2

1585
100

108625 Плита антифрикционная MAP-30
108620 Плита уравнительная MLP-100

108577 Тележка платформенная г/п 600 кг

108600 Блок MSB-150
108640 V-блок MV-80

108627 Плита универсальная MUP-100
108650 Опора круглая стальная МС-250

Набор MUK-10 Набор MUK-20 Набор MUK-30

2

1

4
1

36
6

2 4

8

56
12

2
4

2

2
6

18
72

12

6
3

Примеры конфигурации универсальных наборов

Набор MUK-10 Набор MUK-20 Набор MUK-30

Возможности универсальных наборов не ограничиваются указанными вариантами конфигураций. 
Возможна любая компоновка элементов в зависимости от требуемых задач. Важно помнить: установка 
опорных блоков  MSB-150 по 2 блока в ряд дает грузоподъемность силовой опоры  60 тонн, а по 3 блока в ряд 
- 100 тонн.

108600 108620108640

108650 108577

Серия МUK

Комплектация

108625 108627

Состав 

Характеристика
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СТАНДАРТНЫЕ СХЕМЫ СБОРКИ

Создание опор под домкраты и аутригеры

Для объектов с плоским основанием

Г/п 100 т. Г/п 60 т. Г/п 100 т. Г/п 60 т.

Для цилиндрических деталей Для работы персонала

Г/п 100 т. Г/п 60 т. Г/п 30 т.



Оборудование для профессионального 
обслуживания карьерной техники

 «Карьерная Техника  Сервис»
              РФ, г.Челябинск

Тел.    +7 /351/ 236-04-94, 230-39-33
                         235-29-88, 235-29-83
Факс  +7 /351/ 773-47-01, 773-62-11
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